
常州先旗智能电气操纵杆

常 州 先 旗 智 能 电 气 有 限 公 司

YS100 指拨轮
产品特点 PRODUCT FEATURES

±０ .5°

100万

约 2N（ ５ ０ Nｍ ａ ｘ ）

±32°机 械 转 角

操 作 扭 矩

机 械 寿 命

机 械 误 差

电 气 参 数

机 械 参 数

6.5ｍ A霍 尔 芯 片

5±0.5VDC电 源 电 压

电 源 消 耗 电 流

48～ 52%Vs中 位 电 压 （ 空 载 ）

无 限

14.5VDC

5KΩ

反 极 性 最 大 电 压

负 载 电 阻

15VDC持 续最 大 电 压

分 辨 率

接 线 说 明

红

白

黄 OUT

5VDC

GND

应用范围 APPLICATION

技术参数 TECHNICAL INFORMATION

 采用霍尔型无接触传感器。

 双向控制。

 0-2.5-5V 连续模拟量输出。

 面板以上防护等级 IP62。

 安装简易，操作灵活，手感均匀，寿命长久，免维护。

该产品可以单独使用安装在控制台上，也可安装在 YJ100、YJ200、YJ01、YJ02 等操纵杆。
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图 13

外型尺寸 PRODUCT INSTALLATION
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